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1. PRIJEM DAT

Tiskova data pfijimame e-mailem na adresu inzeraty@burda.cz (v pfedmétu uvedte nazev ¢asopisu, Cislo vydani, datum vydani a jméno klienta).
VEtSi data je mozné poslat jako link pres sluzby uréené pro posilani dat, jako je WeTransfer nebo Uschovna.

Néatisky zasilejte na adresu: Burda International CZ, Luxembourg Plaza, Pfemyslovska 43, Praha 3 (koordinace inzerce).

2. NATISKY

Cisty format 200x133 Cisty format 98x270 Cisty format 20087 Cisty format 69x270
zrcadlo sazby 170x113 zrcadlo sazby 83x231 zrcadlo sazby 170x74 zrcadlo sazby 54x231 K tiskovym datlim je nutné dodat certifikovany digitalni natisk jako vzor barevnosti. Pro inzertni data uréena na obalku ¢asopisu podle normy Fogra 39,
pro vnitini strany podle Fogra 45 (PSO LWC Improved ECI). Nedodani takového nétisku spolu s daty mé ucinek okamZitého zaniku prava na reklamaci
1. DVOUSTRANA (2. strana obélky + 1. strana vnitfku) 1. DVOUSTRANA PO OBALCE S CHLOPNi OTOCENOU VEN 2 hlediska technicke kvality tisku a barevnosti inzeratu.
Gisty format 3. TECHNICKE SPECIFIKACE
dvoustrany 400270 mm
.................................................................... .................................................................... a) Data p‘r"“iméme pouze Jako PDF’ a to ve Verzi 15 a Vyééi
1 A1 1 F] b) PDF musi byt v barevném prostoru CMYK, NESMI obsahovat pfimé barvy, RGB, LAB.
g : 2. %T&FI‘_AK'\\#A g g 1.STRANA - o ] : 2. %I&T_AK'\\’A g g 1LSTRANA o) @ | c) Do PDF nesmji byt viozené ICC profily. Véechny viozené ICC profily se v nagem systému automaticky odstraiuji a mdze dojit ke zménam barev-
8! 0 gEE VNTRKU ; 8! 0 g g VNTRKU ; & nosti. Takto upravena data bude nutné znovu e-mailem schvalit.
(2 N 1o (23 [( 7] | =
g: B § = B g ! g d) Pismo by nemélo byt pouZité ve velikosti pod 5 b, negativni pismo pod velikost 9 b.
g : ol Z § : ol Zl § e) Je ddleZité ohlidat vzdalenost pisma a grafickych prvki minimainé 6 mm od ofezu stranky, pfedevsim loga. Zvlasté je dileZité takto hlidat grafické
=X Ak © = Ak el srujici ¢asopi
T 195 mm 1 1e5mm T 1k : : prvky slm.eru1|0| do vazby Casopisu. . o , S .
=N 3 > =N i ! : f)  Vlasové linky v dokumentu automaticky prevadime na silu 0,3 mm pro zachovani jejich viditelnosti v tisku.
=R leva strana ol pravé strana & leva strana ‘| pravastrana E : & s w i w ; bt v i st
= Gstyformat 200 | | | cisy formét 200 = sty fomat 197 | | ¢ cisty format 200 | | : g) VSechny tgf(ty’ D'OPORUC,UJEMIE vyknvk'ova’t. quud .nejso'u tvexjry vykrvlvkovanve, mu'se!l bytvvsechna pisma soucasti PDF.
2 | et > 2: | an > h) PDF museji byt jednostrankova, ve spravné velikosti, umisténa na stfed, s orezovymi znackami a spady 5 mm.
: . : : . . : i) Pokud jde o dvoustranu, je vhodné ohlidat navaznost obrazu vzhledem k ¢astecnému zalepeni stfedu inzeratu do vazby. Z toho diivodu DOPORU-
ittt e e CUJEMEU’[&kOV}’IChStrénekvysunoutobrazovou(v:éStOZmm nakaidoustranuvenZVaZby.
hruby format = format na spad 416 ) y . o o ] L o L ) o L . .
i) V8echny obrazky museji mit rozliSeni 300 dpi. Je nutné ovSem hlidat i velikost obrazk{ v InDesignu, protoZe pfi jejich zvétSeni nad 100 % zaroveri
V piipadé inzerce 1. dvoustrany je vZdy nutné dodat data na oba dva uvedené formaty. dochazi ke snizovani jejich rozliseni.
Podklady nutné piipravit s odsazenim od hibetu 5 mm, které budou u hibetu zalepeny. k) Pokud je inzerdt tzv. na zrcadlo, tedy nema spadavku, je pfesto nutné definovat jeho Cisty format ofezovymi znackami. Bily prostor okolo inzeratu
5 mm na odsazeni jsou zaroveii navazovaci linii pro pfipadnou dvoustranu. v jeho Eistém formétu doporuéujeme zachovat alespoii 6 mm.

[)  Specidlni inzertni strany typu V-GATE, Z-GATE upravuiji zvlaStni specifikace a komunikuiji se s koordinaci individuaing.
Rozméry jsou uvadény v milimetrech. m) Pokud bude vydavatel poZadovat Gpravu dat, nema klient nérok na fakturaci vicenakladd, které mu pfipadné vznikly.



